
細胞培養時の培地交換などに有用な，トラップ用フラ
スコ付きアスピレーターです。

廃液センサー
（FTA-2S のみ）

小型卓上アスピレーター

FTA-2 / FTA-1

Webページ番号
検索下記参照

20～25%
OFF

10 万円以下 10 万円～ デ モ 機 あ り

■FTA-2 ■FTA-1
疎水性マイクロ
フィルター

18.5W×29.0D×39.0H cm，1.85 kg＊

モデル FTA-2 FTA-2S FTA-1
廃液ボトル液量センサー なし あり なし

減　圧 －200～－800 mbar －500 mbar
廃液ボトル容量 2 L 1 L
電 源 100 V，50/60 Hz

＊廃液ボトルを含んだ質量およびサイズです。

18.6W×21.3D×32.7H cm，1.8 kg＊

［メーカー：BSN］

モデル 商品コード 包 装 通常
価格（￥）

キャンペーン
価格（￥）

BSN401180 FTA-2 BS-040118-A04  1 unit 142,000 107,000
BSN401195 FTA-2S BS-040119-A05  1 unit 189,000 142,000
BSN431080 FTA-1 BS-040108-AAK  1 unit 90,000 67,500

［メーカー：BSN］
商品コード 包　装 通常価格（￥） キャンペーン価格（￥）

BSN401181 BS-040118-PK 1 set 69,000 55,200

FTA-2 用アスピレーターヘッドセットHAS-1別売品

Webページ番号
検索64593

Webページ番号
検索4200

22.0W×20.5D×12.0H cm，2.1 kg

7° 

最大負荷質量

1 kg

低温室OK
使用可能動作環境：

4～40℃

振とう速度範囲 5～30 rpm
デジタルタイマー 1 分～24時間／連続
最大連続作動時間 7 日間

［メーカー：BSN］
商品コード 包　装 通常価格（￥） キャンペーン価格（￥）

BS-010152-AAK  1 unit 98,000 78,400 BSN121520

※すべり止めマット付プラットホームが付属しています。
※別売のディンプルマット（#PDM，下記）の使用により各種チューブ
をセットできます。

コンパクトなシェーカー

Mini-Rocker Shaker MR-1

20%
OFF

Webページ番号
検索3217

10 万円以下 Web に動画あり デ モ 機 あ り

23.5W×23.5D×14.0H cm＊，1.2 kg

サンフラワー式
振とう 傾斜角度

7°

最大負荷質量

1 kg

低温室OK
使用可能動作環境：4～40℃

［メーカー：BSN］
振とう速度範囲 5～60 rpm
最大連続作動
時間 7 日間

商品コード BS-010151-AAK 
包　装 1 unit

BSN121065 通常価格（￥） 76,600
キャンペーン
価格（￥） 61,200

＊プラットホームを含む
※別売のディンプルマット
（#PDM，右記）の使用により
各種チューブをセットでき
ます。

サンフラワー式ミニシェーカー

Mini-Shaker 3D

20%
OFF

Webページ番号
検索1519

10 万円以下 Web に動画あり デ モ 機 あ り

マルチモーションシェーカー

Multi Bio 3D

20%
OFF

Webページ番号
検索3812

10 万円～ Web に動画あり デ モ 機 あ り

［メーカー：BSN］

商品コード 包　装 通常
価格（￥）

キャンペーン
価格（￥）

PDM 1 piece 7,000 6,000 BSN150312

チューブ用ディンプルマット 14％ OFF別売品

※各動作は個別でも，複数の振とう方式を組み合わせて繰り返すことも
できます。

振とう速度範囲 1～100 rpm
タイマー 0～250秒（3D回転・反転）／0～5秒（振動）
サイクル数 0～125回

最大連続作動時間 24 時間

［メーカー：BSN］
商品コード 包　装 通常価格（￥） キャンペーン価格（￥）

BS-010125-AAK  1 unit 132,000 105,600 BSN121250

※すべり止めマット付プラットホームが付属しています。
※別売のディンプルマット（#PDM，下記）の使用により各種チューブ
をセットできます。

23.5W×23.5D×14.0H cm，1.8 kg

振とう方式

3D回転

3D反転

振動

低温室OK
使用可能動作環境：

4～40℃

傾斜角度

7°

最大負荷質量

1 kg

回転振幅

22 mm

ロッカー式振とう
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funakoshi 2023 年 年度末キャンペーンカタログ

お問い合わせ先　 フナコシ株式会社　機器担当　   kiki@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1619 FAX 03-5684-5643

価
格
・
内
容
は
発
刊
日
現
在
で
す

掲
載
品
は
す
べ
て
研
究
用
で
す

キャンペーン
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2/29
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