
細胞培養時の培地交換などに有用な，トラップ用フラ
スコ付きアスピレーターです。

廃液センサー
（FTA-2S のみ）

小型卓上アスピレーター

FTA-2 / FTA-1

Webページ番号
検索下記参照

20～25%
OFF

10 万円以下 10 万円～ デ モ 機 あ り

■FTA-2 ■FTA-1
疎水性マイクロ
フィルター

18.5W×29.0D×39.0H cm，1.85 kg＊

モデル FTA-2 FTA-2S FTA-1
廃液ボトル液量センサー なし あり なし

減　圧 －200～－800 mbar －500 mbar
廃液ボトル容量 2 L 1 L
電 源 100 V，50/60 Hz

＊廃液ボトルを含んだ質量およびサイズです。

18.6W×21.3D×32.7H cm，1.8 kg＊

［メーカー：BSN］

モデル 商品コード 包 装 通常
価格（￥）

キャンペーン
価格（￥）

BSN401180 FTA-2 BS-040118-A04  1 unit 142,000 107,000
BSN401195 FTA-2S BS-040119-A05  1 unit 189,000 142,000
BSN431080 FTA-1 BS-040108-AAK  1 unit 90,000 67,500

［メーカー：BSN］
商品コード 包　装 通常価格（￥） キャンペーン価格（￥）

BSN401181 BS-040118-PK 1 set 69,000 55,200

FTA-2 用アスピレーターヘッドセットHAS-1別売品

Webページ番号
検索64593

Webページ番号
検索4200

22.0W×20.5D×12.0H cm，2.1 kg

7° 

最大負荷質量

1 kg

低温室OK
使用可能動作環境：

4～40℃

振とう速度範囲 5～30 rpm
デジタルタイマー 1 分～24時間／連続
最大連続作動時間 7 日間

［メーカー：BSN］
商品コード 包　装 通常価格（￥） キャンペーン価格（￥）

BS-010152-AAK  1 unit 98,000 78,400 BSN121520

※すべり止めマット付プラットホームが付属しています。
※別売のディンプルマット（#PDM，下記）の使用により各種チューブ
をセットできます。

コンパクトなシェーカー

Mini-Rocker Shaker MR-1

20%
OFF

Webページ番号
検索3217

10 万円以下 Web に動画あり デ モ 機 あ り

23.5W×23.5D×14.0H cm＊，1.2 kg

サンフラワー式
振とう 傾斜角度

7°

最大負荷質量

1 kg

低温室OK
使用可能動作環境：4～40℃

［メーカー：BSN］
振とう速度範囲 5～60 rpm
最大連続作動
時間 7 日間

商品コード BS-010151-AAK 
包　装 1 unit

BSN121065 通常価格（￥） 76,600
キャンペーン
価格（￥） 61,200

＊プラットホームを含む
※別売のディンプルマット
（#PDM，右記）の使用により
各種チューブをセットでき
ます。

サンフラワー式ミニシェーカー

Mini-Shaker 3D

20%
OFF

Webページ番号
検索1519

10 万円以下 Web に動画あり デ モ 機 あ り

マルチモーションシェーカー

Multi Bio 3D

20%
OFF

Webページ番号
検索3812

10 万円～ Web に動画あり デ モ 機 あ り

［メーカー：BSN］

商品コード 包　装 通常
価格（￥）

キャンペーン
価格（￥）

PDM 1 piece 7,000 6,000 BSN150312

チューブ用ディンプルマット 14％ OFF別売品

※各動作は個別でも，複数の振とう方式を組み合わせて繰り返すことも
できます。

振とう速度範囲 1～100 rpm
タイマー 0～250秒（3D回転・反転）／0～5秒（振動）
サイクル数 0～125回

最大連続作動時間 24 時間

［メーカー：BSN］
商品コード 包　装 通常価格（￥） キャンペーン価格（￥）

BS-010125-AAK  1 unit 132,000 105,600 BSN121250

※すべり止めマット付プラットホームが付属しています。
※別売のディンプルマット（#PDM，下記）の使用により各種チューブ
をセットできます。

23.5W×23.5D×14.0H cm，1.8 kg

振とう方式

3D回転

3D反転

振動

低温室OK
使用可能動作環境：

4～40℃

傾斜角度

7°

最大負荷質量

1 kg

回転振幅

22 mm

ロッカー式振とう
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振とう速度範囲 50～450 rpm（10 rpm 刻み）
タイマー 1 分～96 時間（1 分刻み）／連続

最大連続作動時間 7 日間（168 時間）

［メーカー：BSN］

商品コード 包　装 通常価格（￥） キャンペーン
価格（￥）

BSN121442 BS-010144-AAK  1 unit 169,000 135,000

［メーカー：BSN］

商品コード 包　装 通常価格（￥） キャンペーン
価格（￥）

BS-010155-AAK  1 unit 95,500 76,400 BSN121550

※プラットホームは別売（キャンペーン対象）です。詳細はフナコシ
Webをご覧下さい。

低温室OK
使用可能動作環境：

4～40℃

プラットホーム UP-12（別売）の装着例

25.5W×25.5D×10.0H cm，3.4 kg

回転振幅

10 mm

最大負荷質量

3 kg

オービタルシェーカー

PSU-10i

10 万円～ Web に動画あり デ モ 機 あ り

20%
OFF

Webページ番号
検索4655

3 種類の振とう方式（回転，反転，振動）が可能な PSU-20i
もキャンペーン中！詳細はWeb ページ番号：3814 をご覧下
さい。

各種プレート用シューカーです。別売プラットホームを
使用することで，チューブや PCR プレート（スカート
なし）も処理可能です。

※プレート 4枚用のプラットホームもキャンペーン対象（別売）です。
詳細はフナコシWebをご覧下さい。

プレート・チューブ用シェーカー

MPS-1

10 万円～ Web に動画あり デ モ 機 あ り

20%
OFF

Webページ番号
検索7889

収容可能
プレート枚数 IPP-2（付属） 2 枚

振とう速度範囲 150～1,200 rpm
タイマー 1 分～24 時間／連続

最大連続作動時間 7 日間

マイクロプレートの振とうに最適な卓上型プレート
シェーカーです。

プラットホーム IPP-2（付属）の装着例

25.5W×25.5D×10.0H cm，2 kg

回転振幅

2 mm

低温室OK
使用可能動作環境：4～40℃

マイクロプレート用ミニシェーカー

Mini-Shaker PSU-2T

10 万円以下 Web に動画あり デ モ 機 あ り

20%
OFF

Webページ番号
検索5280

遠心→ミキシング→遠心のサイクルを連続して行えます。

MSC-3000
2.1 kg

MSC-6000
2.5 kg

19.0W×23.5D×12.5H cm（共通）

低温室OK
使用可能動作環境：4～40℃

遠心分離機／ボルテックスミキサー

MSC-3000 / MSC-6000

Webページ番号
検索3283

数 量 限 定 10 万円以下 Web に動画あり デモ機あり

20～29%
OFF

［メーカー：BSN］

商品コード 包　装 通常価格（￥） キャンペーン
価格（￥）

BSN122167 BS-010216-A17  1 unit 190,000 152,000

※プラットホームは別売（キャンペーン対象）です。詳細はフナコシ
Webをご覧下さい。

回転振幅 ボルテックス

3 mm

22.5W×21.5D×15.0H cm，5.1 kg

低温室OK
使用可能動作環境：4～40℃

振とう速度範囲 300～3,200 rpm（100 rpm 刻み）

プリセット済み
振とうモード

VORTEX ：3,200 rpm
HARD ：2,600 rpm
MEDIUM ：1,800 rpm
SOFT ：1,000 rpm

タイマー 0～60 分（15 秒刻み）／連続
最大連続作動時間 8 時間

［メーカー：BSN］

モデル 商品コード 包　装 通常
価格（￥）

キャンペーン
価格（￥）

MSC-3000 BS-010205-AAK  1 unit 107,000 75,000 BSN102053
MSC-6000 BS-010211-AAM  1 unit 117,000 93,600 BSN112110

モデル MSC-3000
数量限定 MSC-6000

回転数
（遠心力）

1,000～3,500 rpm
（～800×g）

1,000～6,000 rpm
（～2,350×g）

遠心時間 1 秒～99 分 1 秒～30 分
ミキシング強度 ソフト，ミディアム，ハード
ミキシング時間 0～20 秒
サイクル数 1～999 サイクル

※別売のローターについてはフナコシ Web をご覧下さい（キャンペー
ン対象外）。
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お問い合わせ先　 フナコシ株式会社　機器担当　   kiki@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1619 FAX 03-5684-5643

価
格
・
内
容
は
発
刊
日
現
在
で
す

掲
載
品
は
す
べ
て
研
究
用
で
す

シ
ェ
ー
カ
ー

13

キャンペーン
期間

2023年
11/15

～

2024年
2/29

https://www.funakoshi.co.jp/contents/4655
https://www.funakoshi.co.jp/contents/7889
https://www.funakoshi.co.jp/contents/5280
https://www.funakoshi.co.jp/contents/3283
https://www.funakoshi.co.jp/inquiries/lists


TS-100 TS-100C TS-100C Smart

22.0×24.0×9.0 cm（共通） 回転振幅

2 mm

・冷却機能付き

・冷却機能付き
・PC 接続可能
（Bluetooth）

● マイクロチューブに入れた試料を，インキュベーションし
ながらシェ―キングできます。インキュベーター機能のみ，
またはシェーカー機能のみでも使用できます。

●チューブのサイズにあわせて別途専用ブロック（キャンペー
ン対象）を少なくとも 1個ご購入下さい（ブロック付きセッ
ト（下記）を除く）。専用ブロックについてはフナコシWeb
をご覧下さい。

モデル TS-100 TS-100C TS-100C Smart

温度設定範囲 25～100℃
（0.1℃刻み）

4～100℃
（0.1℃刻み）

温度制御範囲 室温＋5℃
～100℃ 室温－15℃～100℃

振とう速度範囲 250～1,400 rpm
タイマー 1 分～96時間（1分刻み）／連続

［メーカー：BSN］

モデル 商品コード 包　装 通常
価格（￥）

キャンペーン
価格（￥）

BSN101200 TS-100 BS-010120-AAJ  1 unit 249,000 199,000
BSN101430 TS-100C BS-010143-AAJ  1 unit 259,000 207,000
BSN101710 TS-100C Smart BS-010171-A04  1 unit 298,000 238,000

デモ機あり デモ機あり

マイクロチューブ用サーモシェーカー

TS-100 / TS-100C / TS-100C Smart

Web ページ番号
検索3818

数 量 限 定 10～30 万円 Web に動画あり デモ機あり

［メーカー：BSN］
商品コード 包　装 通常価格（￥） キャンペーン価格（￥）

BSN111430 TS-100C-SET  1 set 398,000 250,000

数量限定 TS-100C に専用ブロック（SC-24NC）が付いた
限定セット

マイクロプレート用サーモシェーカー

Plate Shaker-Thermostat

20%
OFF

Web ページ番号
検索3817

20 万円～ Web に動画あり デ モ 機 あ り

27.0W×26.0D×12.5H cm（PST-60HL，PST-100HL）
38.0W×39.0D×14.0H cm（PST-60HL-4） 回転振幅

2 mm

PST-60HL-4
8.8 kg

PST-100HL
5.9 kg

PST-60HL
6.1 kg

デモ機あり

● インキュベーターまたはシェーカー機能のみでも使用できます。

モデル PST-60HL PST-60HL-4 PST-100HL

温度設定範囲 25～60℃（0.1℃刻み） 25～100℃
（0.1℃刻み）

プレート収容枚数 2 枚 4枚 2枚
振とう速度範囲 250～1,200 rpm（10 rpm刻み）

タイマー 1 分～96時間（1分刻み）／連続
セット可能な

プレートの高さ 最大 18 mm

20～37%
OFF

［メーカー：BSN］

モデル 商品コード 包　装 通常
価格（￥）

キャンペーン
価格（￥）

PST-60HL BS-010119-AAJ  1 unit 251,000 200,000 BSN101190
PST-60HL-4 BS-010128-AAJ  1 unit 328,000 262,000 BSN101280
PST-100HL BS-010142-AAJ  1 unit 288,000 230,000 BSN101420

核酸除去スプレー
PDS-250 19%

OFF

Web ページ番号
検索65144

● ガラス，セラミックス，プラスチック，ゴム，鉄，貴金属に使用できます。
●軽金属や非鉄金属には使用できません。
※ダメージや変色を防ぐため，目立たない部分で事前に試してから，ご使用いただくことをお勧めします。

こ ち ら も オ ス ス メ

［メーカー：BSN］
商品コード 包　装 通常価格（￥） キャンペーン価格（￥）

BSN401073 BS-040107-DK 250 ml 8,700 7,000

▶ p.21 DNA / RNA UV-Cleaner Box にご使用いただくと効果的です！
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ベンチトップシェーカーインキュベーター

ES-20

35%
OFF

Web ページ番号
検索69313

数 量 限 定 20 万円～ Web に動画あり

温度，速度，時間を
簡単に設定できます。

透明なアクリル樹脂で
内部が見やすい！

34.0W×34.0D×43.5H cm，13.2 kg

回転振幅

10 mm

最大負荷質量

2.5
kg

● 内蔵マイクロプロセッサーと温風循環システムにより，
チャンバー内の温度を均一に保ちます。

［メーカー：BSN］
商品コード 包　装 通常価格（￥） キャンペーン価格（￥）

BSN101111 BS-010111-AAC  1 unit 418,000 270,000

温度設定範囲 25℃（室温＋5℃）～42℃（0.1℃刻みで設定可能）
振とう速度範囲 50～250 rpm（10 rpm刻み）

タイマー 1 分～96時間 /連続（最大 30日間）
電　源 100 V～，50/60 Hz

※プラットホームは別売（キャンペーン対象）です。詳細はフナコシ
Web をご覧下さい。

ローラー＆ロッキング撹拌機

Roller Mixer

25%
OFF

Web ページ番号
検索6790

試験管や各種チューブ，ボトルを迅速かつ穏やかに撹拌
できるローラーミキサーです。

モデル サイズ ローラー
数 回転数 連続稼働時間

205RMC 22W×49D×11H cm 5本 12～70 rpm
調節可能 3時間

（3時間使用後は，
20分使用をあける）

205RM 22W×48D×11H cm 5本
40 rpm
固定208RM 34W×48D×11H cm 8本

210RM 42W×48D×11H cm 10 本

上下に
ロッキング

回転

205RMC最大負荷質量

1.5
kg

マルチモーションローテーター

Multi Bio RS-24

20%
OFF

Web ページ番号
検索4965

10 万円以下 Web に動画あり デ モ 機 あ り

3 種類の動作（回転・反転・振動）を個別で設定できる
ローテーターです。

タイマー 1 分～24時間（1分刻み）／連続
最大連続作動時間 7 日間

収容数 1.5～15 ml チューブ（φ1.0～1.6 cm）：26本
（付属プラットホーム PRS-26 装着時）

電　源 100 V，50/60 Hz

36.5W×19.5D×15.5H cm，
1.7 kg

回転 反転 振動

最大負荷質量

0.5
kg

低温室 OK
使用可能動作環境：

4～40℃

［メーカー：BSN］
商品コード 包　装 通常価格（￥）キャンペーン価格（￥）

BS-010117-AAK  1 unit 123,300 98,600 BSN121170

ミニローテーター

Bio RS-24
回転動作のみのシンプルなローテーターです。

20%
OFF

Web ページ番号
検索3815

10 万円以下 Web に動画あり

低温室 OK
使用可能動作環境：

4～40℃

回転数 5～30 rpm
回転角度 360°
タイマー 1 分～24時間（1分刻み）／連続

最大連続作動時間 8 時間

収容数 1.5～15 ml チューブ（φ1.0～1.6 cm）：22本
（付属プラットホーム PRS-22 装着時）

電　源 100～240 V，50/60 Hz

32.5W×19.0D×15.5H cm，1.4 kg 最大負荷質量

375
g

※付属のプラットホーム以外にも別売のプラットホームがあります
（キャンペーン対象）。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

10 万円以下 10 万円～ Web に動画あり デモ機あり

● 対応チューブ径：φ10～40 mm
●ローラー長：32.5 cm

［メーカー：HWA］

モデル 商品コード 包　装 通常
価格（￥）

キャンペーン
価格（￥）

HWA205411 205RMC 400-205-101  1 unit 99,000 74,200
HWA205410 205RM 400-205-100  1 unit 73,500 55,000
HWA208410 208RM 400-208-100  1 unit 124,000 93,000
HWA210410 210RM 400-210-100  1 unit 142,000 106,500

※付属プラットホームの外側の列では，15 ml コニカルチューブは使用
できません。

［メーカー：BSN］
商品コード 包　装 通常価格（￥）キャンペーン価格（￥）

BS-010133-AAK  1 unit 82,600 66,000 BSN121330

※付属のプラットホーム以外にも別売のプラットホームがあります
（キャンペーン対象）。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。
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