
撮　影 検　出
TLC プレート撮影用システム

ChromaDoc-It TLC Imaging System
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クロマトビューキャビネットとデジタルカメラが一体と
なった，薄層クロマトグラフィー（TLC）のイメージングに
最適なシステムです。

［メーカー：UVQ］
商品コード 包　装 価格（￥）

UVQ971092 97-0109-01 1 unit 860,000

外部出力 USB
UV ランプ 15 W　254 nm×2 本，15 W　365 nm×2 本
白色灯ランプ 4 W×2 本

※デジタルカメラの仕様については，当社機器担当までお問い合わせ下
さい。

※画像撮影には，別途 PC（OS：Windows 10）が必要です。

ここから TLC プレートやゲルの出し入れ，マーキングや切り出しが行えます。

50.2W×41.9D×39.1H cm

培　養 大腸菌 デモ可能
リアルタイム培養モニター装置

RTS-1 / RTS-1C

Web ページ番号
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50 ml チューブで E. coli などを培養しながら OD 測定
し，リアルタイムで増殖をモニターできます。
※別途 PC（OS：Windows XP/Vista/7/8/8.1/10）が必要です。

13.0W×21.2D×20.0H cm

［メーカー：BSN］
モデル 商品コード 包　装 価格（￥）

BSN101582 RTS-1 BS-010158-A02 1 unit 462,000
BSN101602 RTS-1C BS-010160-A02 1 unit 520,000

測定範囲 OD 0～10（10～20 ml），0～8（20～30 ml）
測定波長 850 nm
試料の容量 5～30 ml
使用可能チューブ 50 ml 遠沈管

温度設定範囲 RTS-1：25～70℃（0.1℃ 刻み）
RTS-1C：4～70℃（0.1℃ 刻み）

回転速度 50～2,000 rpm

培養液をキャップを閉じたまま OD 測定できるた
め，測定のたびに培養液の一部を取り出す必要が
ありません！

Web に 
動画あり

※1 チャンネルのため，複数の条件や試料を比較する場合は本体を複数台
用意する必要があります。

パルス発生 デモ可能
神経生理学用のプログラマブル・パルス発生装置

Master-8/Master-9

Master-8
検索724

Master-9
検索4199Web ページ番号

Free-Run（連続パルス），Trig（指定時に 1 パルス），Train（指定時に連続パルス），
DC（DC 出力），Gate（外部入力に応じて反復パルス）の 5 モードを搭載

Free-Run，Trig，Twin（指定時に 2 パルス），Train，DC，Gate の 6 モードを搭載

［メーカー：AMP］
モデル 商品コード 包　装 価格（￥）

Master-8 MASTER-8 1 unit 710,000 AMP120800
Master-8-cp

（Computer Programmable）MASTER-8-CP 1 unit 776,000 AMP120810

Master-8-vp
（Voltage Programmable） MASTER-8-VP 1 unit 865,000 AMP120820

Master-9 MASTER-9 1 unit 924,000 AMP120900

パラメーター設定範囲の比較
モデル Master-8 Master-9

Train モードでのパルス数 1～59,990 回 1～59,990 回
パルス発生期間（Duration） 40 μ秒～3,999 秒 4 μ秒～3,999 秒
パルス発生遅延（Delay） 100 μ秒～3,999 秒 4 μ秒～3,999 秒
パルス発生間隔（Interval） 60 μ秒～3,999 秒 40 μ秒～3,999 秒

［メーカー：AMP］
商品コード 包　装 価格（￥）

BAT-90 1 set 20,000 AMP490001

■交換用バッテリー
※バッテリーハウジングは含みません。

［メーカー：AMP］
商品コード 包　装 価格（￥）

ISO-FLEX 1 unit 183,000 AMP080500

Master-8ボタン式

Master-9タッチ 
パネル式

Master-8/9 でパルスを発生させる際に併用することで，アー
ティファクトやノイズを低減することができます。

入力電圧 5～10 V
出力電圧 0～90 V（付属の 90 V バッテリー使用時）
出力電流 0～10 mA
出力レンジ 3 段階

上段：ISO-Flex
下段： バッテリーハウジング 

（内部に 90 V バッテリーを含む）

Master-8/9 や他社の
パルス発生装置と併用
できます。

関連製品 ISO-Flex

加温，反転培養，OD 測定を 1 台で
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